
 

 

  

Το εργαστήριο ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως ικανό, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 : 2017, να 

εκτελεί δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά. 
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Έκθεση Ταξινόμησης: EDOK_0302-20210302-3DP 

 

Τεύχος: 01 

 

Ημερομηνία έκδοσης: 02 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η έκθεση ταξινόμησης αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ή να αναπαραχθεί στο σύνολό της και μόνο.



 

- Σελίδα 2 από 4 - 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση ταξινόμησης καθορίζει την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά της 

οπλισμένης τοιχοποιίας με ενσωματωμένη μόνωση «3D PANEL 3Δ», σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που αναφέρονται στο πρότυπο EN 13501-1 : 2019. 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Το προϊόν, «3D PANEL 3Δ», είναι μια οπλισμένη τοιχοποιία με ενσωματωμένη μόνωση. Το προϊόν 

αποτελείται από 5 βασικά στρώματα, διατεταγμένα συμμετρικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος στο οποίο έγιναν οι δοκιμές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Γενική 

περιγραφή 
Οπλισμένη τοιχοποιία με ενσωματωμένη μόνωση 

Ονομασία 

προϊόντος 
3D PANEL 3Δ 

Κατασκευαστής 3DPANEL Α.Ε. 

Χρώμα White 

Πάχος 190 mm 

Υλικά 

- Τριπτό επίχρισμα: Επίχρισμα από σκυρόδεμα (10 mm, 1.8 kg/m2, 1800 kg/m3) 

- Οπλισμένη τσιμεντοκονία: Τσιμεντοκονία, οπλισμένη με γαλβανισμένο 

χαλύβδινο πλέγμα (50 mm, 90 kg/m2, 1800 kg/m3) 

- Ορυκτοβάμβακας: Θερμομονωτικό υλικό (70 mm, 7 kg/m2, 100 kg/m3) 

- Οπλισμένη τσιμεντοκονία: Τσιμεντοκονία, οπλισμένη με γαλβανισμένο 

χαλύβδινο πλέγμα (50 mm, 90 kg/m2, 1800 kg/m3) 

- Τριπτό επίχρισμα: Επίχρισμα από σκυρόδεμα (10 mm, 1.8 kg/m2, 1800 kg/m3) 

Εφαρμογές 

χρήσης 
Οικοδομικές εφαρμογές 

 

 

3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της 3DPANEL Α.Ε., σύμφωνα με το έντυπο 

ανάθεσης διεξαγωγής δοκιμών EPOI_0201-IN21019-3DP. 

 

3.1. Εκθέσεις Δοκιμών 

Η ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται στις παρακάτω εκθέσεις δοκιμών: 

 

Εργαστήριο Πελάτης Κωδικός έκθεσης δοκιμής Πρότυπο δοκιμής 

ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 3DPANEL Α.Ε. EDOK_0203-20210225-3DP EN ISO 1716 : 2018 

ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 3DPANEL Α.Ε. EDOK_0203-20210226-3DP EN ISO 1716 : 2018 

ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 3DPANEL Α.Ε. EDOK_0203-20210301-3DP EN ISO 1716 : 2018 

ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 3DPANEL Α.Ε. EDOK_0204-20210222-3DP EN ISO 1182 : 2010 

ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 3DPANEL Α.Ε. EDOK_0204-20210223-3DP EN ISO 1182 : 2010 

ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 3DPANEL Α.Ε. EDOK_0204-20210224-3DP EN ISO 1182 : 2010 

 



 

- Σελίδα 3 από 4 - 

3.2. Αποτελέσματα Δοκιμών 

Τα αποτελέσματα δοκιμών που παρατίθενται στη συνέχεια αντιστοιχούν στις χειρότερες επιδόσεις 

που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις εκθέσεις 

δοκιμών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Μεθοδολογία δοκιμής: ΕΝ ISO 1716 : 2018 

Αριθμός 

δοκιμών 
Συστατικό Τύπος* 

Επιφανειακή 

πυκνότητα 

(kg/m2) 

PCS 

(MJ/kg) 

PCS 

(MJ/m2) 

3 1. Τριπτό επίχρισμα S 3.6 0.00 0.00 

3 2. Οπλισμένη τσιμεντοκονία S 180 1.62 292.24 

3 3. Ορυκτοβάμβακας S 7 1.57 11.00 

Product “3D PANEL 3Δ” NH 190.6 1.59 303.24 

* S: Ουσιώδες συστατικό, NH: Μη-ομοιογενές προϊόν 

 

 

Μεθοδολογία δοκιμής: ΕΝ ISO 1182 : 2010 

Αριθμός 

δοκιμών 
Συστατικό Τύπος* 

Απώλεια 

μάζας 

Δm (%) 

Αύξηση 

Θερμ/σίας 

ΔT (oC) 

Διάρκεια 

φλόγας 

tf (s) 

5 1. Τριπτό επίχρισμα S 9.18 0.71 0 

5 2. Οπλισμένη τσιμεντοκονία S 10.49 5.13 0 

5 3. Ορυκτοβάμβακας S 3.94 8.43 0 

* S: Ουσιώδες συστατικό 

 

 

4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

4.1. Αναφορά Ταξινόμησης 

Η παρούσα ταξινόμηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8.3.2 και 11.8.2  του προτύπου EN 

13501-1 : 2019. 

 

4.2. Ταξινόμηση 

Το προϊόν «3D PANEL 3Δ»: 

Ως προς την «αντίδραση στη φωτιά», ταξινομείται στην κατηγορία: A1 

Ως προς την «παραγωγή καπνού», ταξινομείται στην επιπρόσθετη κατηγορία: - 

Ως προς τα «φλεγόμενα σωματίδια/σταγονίδια», ταξινομείται στην επιπρόσθετη κατηγορία: - 

 

Αντίδραση στη Φωτιά  Παραγωγή Καπνού  Φλεγόμενα Σωματίδια/Σταγονίδια 

A1       

 

«3D PANEL 3Δ» 

Ταξινόμηση Επίδοσης Αντίδρασης στη Φωτιά:  A1 



 

- Σελίδα 4 από 4 - 

4.3 Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα κατάταξη έχει ισχύ για τις ακόλουθες εφαρμογές τελικής χρήσης:  

- Οικοδομικές εφαρμογές 

 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διεξαγωγή δοκιμών «Μη-αναφλεξιμότητας» σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO     

1182 : 2010 βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης του ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 

- Η παρούσα έκθεση ταξινόμησης δεν αποτελεί έγκριση τύπου ή πιστοποίησης του προϊόντος. 

- Η προέλευση και η περιγραφή των δοκιμίων είναι κατά δήλωση του πελάτη. 

- Τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετίζονται μόνο με τα δοκίμια που προσκόμισε ο πελάτης στο 

εργαστήριο ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ. 

- Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό συνδυασμό υλικών, ειδικά ως προς την 

επικάλυψη, το εύρος πάχους και πυκνότητας σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στις Ενότητες 

2 και 3.1, η συμπεριφορά ως προς την αντίδραση στη φωτιά είναι δυνατόν να χειροτερεύσει, με 

αποτέλεσμα να μην ισχύει πλέον η ταξινόμηση που αναφέρεται στην Ενότητα 4.2. Κατά συνέπεια, 

σε περίπτωση που αλλάξει κάποια παράμετρος ή υλικό, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά 

στην Ενότητα 4.3, το προϊόν θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου σε δοκιμές και ταξινόμηση. 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ:  

       

Διονύσιος Κολαΐτης, Ph.D.     Μαρία Φούντη, Ph.D.    

Τεχνικός Υπεύθυνος ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ   Διευθύντρια ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ 


